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LED – Mittelleistungshindernisfeuer – AOL 303.2006 – C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
     
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tec hnisc he Daten 
Typ AOL 303.2006 – C 
Lampe LED-Leuc hteinsa tz mit 

Leuc htd ioden, luftfahrtrot 
Versorgungsspannung 207V-264V/ AC mit 

Sc ha ltnetzteile von  
Philips LED-Treiber Nr. 
871150093124530 
Wir empfehlen: 
Überspannungssc hutz 1 pol.  
DEHN gemä ß IEC 61643-1 c la ss 2 

Leistungsaufnahme max. 95W  
Mittelwert 65W 

Lic htstä rke effektiv 2000 c d  rot, horizonta l 360° 
Mittlere Lebensdauer > 100.000 Stunden 
  
Tempera turbereic h - 40 b is + 90° C 
Lampengehäuse Aluminiumguss pulver-

besc hic htet, Farbgebung 
verkehrsweiß 

Optik Fresnel-Optik 
Elektrisc her Ansc hluss  im UV-beständ igen  

Ansc hlusskasten aus 
Kunststoff, Maße 80x80x52mm, 
IP 65, Sc hraubklemme b is 
4mm², Kabeleinführung 
Dic htbereic h 2-16mm 

Sc hutzart IP 66 
Maße Siehe Maßskizze 
Gewic ht c a . 6,7 kg 
Mec hanisc he 
Beanspruc hung 

sc hlag- und  stoß-
unempfind lic h, vibra tionsfest 

Spezifika tion CE-zertifiziert,erfüllt ICAO 
Annex14,Tabelle 6.3 TypC                                             
bestä tig t durc h 
Bundesministerium für Verkehr 

Überspannungssc hutz nac h IEC 61643-1/ 2005  SPD 
c lass III Gerä tesc hutz 

Verfügbares Zubehör - Störmeldungsrela is mit 
potentia lfreien Wec hsler 
- Blinkgeber mit Stromreglung 
und  Störmeldeausgang 
- Sync hronisa tionsmodul 
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Tec hnisc he Erläuterung 
 
Die Leuc htd ioden werden nur mit 50% der Nennstromstä rke betrieben. Dad urc h gewährleisten 
w ir d ie vorgesc hriebene Lic htstä rke für d ie Dauer von mehr a ls 100000 Betriebsstunden. Jede 
Leuc htd iode ist zusä tzlic h mit einer Überb rüc kung ausgesta ttet, damit bei Ausfa ll einer LED nic ht 
der gesamte Stromkreis a usfä llt.  
Die Regelelektronik für d ie LED ist ein sepa ra tes Modul, welc hes extern montiert wird . 
Der Abstand  der  Regelelektronik vom Feuer ist unerheb lic h, da  das Mod ul entsp rec hend  des 
Kabelweges d ie Spannung und  den Strom regelt, welc her zum op tima len Betrieb  des Feuers 
erforderlic h  ist. 
Damit erreic hen w ir eine hohe Ausfa llsic herheit und  Servic efreund lic hkeit des gesamten Systems 
bei einer Montage der Regelelektronik im Sc ha ltsc hrank. 
Als Zuleitung zu den Feuern ist in jedem Fa ll gesc hirmtes Kabel zu verwenden, um 
Blitzsc hlagsc häden vorzubeugen. 
Zusä tzlic h ist das Feuer mit Druc kausg leic hselementen ausgesta ttet zur Verhinderung von 
Kondenswasserb ildung . 
 


